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Om denna anvisning 

¶ Lªs igenom hela monteringsmanualen noggrant! Fºlj alltid de allmªnna sªkerhetsfºreskrifterna 
och beakta symbolerna med tillhºrande text. 

¶ Nªr monteringen ªr slutfºrd ska dessa anvisningar ºverlªmnas till anvªndaren  

(hyresgªsten, husªgaren, fastighetsªgaren eller fastighetskºtaren). 

Symboler i monteringsmanualen 

Denna symbol varnar fºr fara fºr personskada 

Denna symbol varnar fºr fara fºr elektrisk spªnning 

Sªkerhetsfºreskrifter 

Varning! Monteringsarbete vid ventilationsenheten f¬r endast utfºras nªr spªnningsmatnin-
gens alla poler ªr bortkopplade! Ventilationsenheten ªr skyddsisolerat enligt skyddsklass II, 
anslutning till skyddsledare behºvs inte. 

Observera: Elanslutningen f¬r endast utfºras av en behºrig elinstallatºr. 

Observera: Denna ventilationsenhet bºr inte underh¬llas (filterbyte och rengºring) av barn 
eller personer ) som inte ªr lªmpade att anvªnda enheten sªkert med hªnvisning till deras 
fysiska, sensoriska eller mentala fºrm¬ger, eller brist p¬ erfarenhet och/eller erfoderlig kuns-
kap. Barn bºr tillses s¬ att man sªkerstªller att de inte leker med denna produkt.  

Tekniska data 

Matningsspªnning: 230 VAC 50 Hz 
Spªnning: 12 VDC SELV 
Skyddsklass: IP 22 
Kapacitet:  5; 10; 15; 20 mį/h vid vªxeldrift, 45 mį/h vid fr¬nluftsluftsdrift 
 
 

Avfallshantering 

Sortera emballaget innan det kastas. Iakttag gªllande regler om du vill gºra dig av med din 
ventilationsenhet. Vªnd dig till renh¬llningsorganisationen i din kommun fºr mer information. 
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M¬ttskiss  

Funktion och placering av LUNOS ego  
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Driftsomr¬de 

Temperaturomr¬de:        - 40ÁC till + 40ÁC 
Det kan intrªffa lªtt kondens under uppvªrmningssªsongen.  
Enheten ªr avsedd fºr ventilation av bostadsutrymmen, ºverskrid inte anvªndningsomr¬det. 

LUNOS e
go

 

*minimim¬tt                            **lªngden kan ºkas M¬tt i mm 

Minsta avst¬nd till vªgg och till andra komponenter 
Lunos ego arbetar enligt den rege-
nerativa vªrmevªxlingsmetoden dªr  
tv¬ flªktar alltid arbetar i motsatta 
riktningar vªxelvis, vilket ger tilluft 
och fr¬nluft kontinuerligt och i ba-
lans. Lunos Acuvent ªr det kera-
miska batteriet som alstrar och 
avyttrar vªrmen ur fr¬nluften.   
 
Fºr att f¬ ett ofºrhindrat luftflºde 
utan blandning av fr¬n- och tilluft f¬r 
minsta avst¬nd till vªggen och till 
andra komponenter inte under-
skridas, se skiss.  
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Fºnster 

Inne Ute 

237 mm 257 mm 

63 mm         300 mm* till 500 mm** 63 mm 
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300 mm 250 mm 
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Innerk¬pa med vªrmevªxlare och adapterdel 

K¬pa 

Filter 

Enhetens  
inre del 

Luftspjªll, 2 st 

Vªrmevªxlarenhet  
med motor 

2 st EPP-
adapters 
(monterade) 

Tillval: Extra EPP-adapter 

Produktfºrpackningar  

Kontrollera att leveransen ªr komplett och att emballagen ªr hela! 
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Monteringsrºr 

LUNOS ego-insats 

Monteringsrºr YtterDiameter 160 mm 

Putsskyddslock 

Ljuddªmpade ytterk¬por, tillval:  
1/HWE-2 vit       Best.-Nr.: 040 107 
1/HAZ-2 svart         Best.-Nr.: 040 108 

+ Skruvtillbehºr 

Ram 

? 

Monteringsskruvar 

K¬pa 

+ Skruvtillbehºr 

Innanmªte yttre del 

K¬pa 

Ytterk¬pa, typ 1/EGA 
Best.-Nr.: 040 019 

Ytterk¬por 

 



Montering ï monteringsrºr 

Gºr h¬l fºr monteringsrºret 
(exempelvis med kªrnborr Ï162 
mm).  
 
Skada inte elektriska eller andra 
serviceinstallationer nªr h¬ltagning 
eller borrning i vªgg sker. 
 
Korta vid behov av rºret till ºnskad 
monteringslªngd. 
 
Beakta att rºrªndarna inte f¬r sticka 
ut mer ªn vªggens slutgiltiga tjock-
lek, (ªndarna ska vara jªms med 
vªggytan).  
 
Fºr in monteringsrºret och tªta runt 
om (monteringslim  
Best.-Nr 038 733).  
 
Rºret skall luta ut¬t fºr att  
mºjliggºra kondensavrinning.  

Om det yttre gallret ska putsas in, 
byt ut putsskyddslocket mot yttergall-
ret.  
 
Tªnk p¬ att rºrªndarna inte f¬r sticka 
ut mer ªn putsens slutliga tjocklek 
(ªndarna ska vara jªms med  
vªggytan).  
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Sªtt kabeln fºr anslutning av enhe-
ten p¬ den markerade platsen (till 
exempel JY ST9Y4x2x0,8). Kabel-
lªngd ungefªr 100 till 120 mm.  
 
Anvªnd medfºljande borrmall. 

46 mm 
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Kªrnborrning och 
vªggmonteringsrºr 

Plats fºr 
enhetens 
kabel 
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Montering ï elektrisk montering och elektrisk anslutning 

Varning! Monteringsarbete med ventilationsenheten f¬r endast utfºras nªr spªnningsmatnin-
gens alla poler ªr bortkopplade.Se till att anslutningsledarna ªr spªnningslºsa innan du anslu-
ter ventilationsenheten (Avskiljning fr¬n nªtet med minst 3 mm kontaktºppning, till exempel 
genom att ta bort sªkringen.) Alla strºmkretsar till detta ventilationssystem m¬ste vara jordfels-
skyddade med exempelvis jordfelsbrytare. Elanslutningen f¬r endast gºras av behºrig elektri-
ker. Det ªr inte till¬tet att montera kompletterande installationer och elektriska komponenter i 
ventilationsenheten.  

Sªkerhetsfºreskrifter 
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Ventilationssystemet kan regleras 
via olika styrningar fr¬n LUNOS. 
Denna manual hªnvisar till 
LUNOS Universalstyrning 5/UNI.  
 
Fºr ºvriga styrningar gªller 
respektive monteringsanvis-
ning.  
 
Vªlj brytarlªge.  
Slitsa kabelkanalerna.  
Dra starkstrºmskabel till transfor-
matorn med till exempel 
3 x 1,5 mmĮ kabel.  
 
Fºr ºvriga svagstrºmskablar rªk-
ker ett mindre tvªrsnitt till exempel 
JY (ST) Y 4 x 2 x 0,8).  
 
Brytare och kopplingar ansluts 
enligt bifogat kopplingsschema. 

 * med Transformator LUNOS 5/NT18 (18 W): max. 3 ego 
   med Transformator LUNOS 5/NT60 (60 W): max. 5 ego 

I   III   II 
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Viktigt: 
Stªll in ºnskade 
funktioner med 
brytarna enligt tabell 
p¬ nªsta sida.  
Anvªnd inte andra 
styrnstªllningar ªn 
de som anges i tabel-
len! 

Seriell brytare 5/W2U 
Vy framifr¬n 

Universal-
styrning 

 
rºd 
bl¬ 
lila 
rºd 
bl¬ 
lila 

W1       W2 

+ 12V 

- 

TAC (tillval) 

Elanslutning LUNOS ego med LUNOSUniversalstyrning 5/UNI och externt nªtaggregat  

+ 
- 
Sx 

+  -  S1 +  -  S2 

LUNOS ego-enhet p¬/av         Ytterligare LUNOSenheter* 

Fºrdelardosa 

Brytare 

Elfºrsºrjning 

gr¬ 
rºd 
svart 


