
Systemlösning för  
decentraliserad 
ventilation i bostäder



Pionjären inom decentraliserad ventilation Mats 
Jönsson introducerade decentraliserad ventilation 
i Sverige 2011. Energy Building har idag samma 
fokus som från början att erbjuda kunder en 
systemlösning med decentraliserad ventilation av 
bostäder. Marknaden för decentraliserad ventila-
tion har vuxit enormt sedan de första produkterna 
lanserades 1999 och idag levereras det 100 000-
tals enheter, från en mängd olika leverantörer. 
Grunden i Energy Buildings sortimentet är idag 
inVENTers Xenion-fläktar med IV Smart+ som 
kärnan. Till IV Smart + antingen en frånluftsfläkt 
eller IV Twin + som våtrumslösning. Med inVEN-
Ters långa erfarenhet och tryggheten i prestandan 
på produkterna lämnas 5 års fabriksgaranti.

För att få en komplett systemlösning kompletteras 
sortimentet på olika sätt:

• �Produkter anpassas per projekt, tex montagerör 
kapas och borras utifrån väggtjocklek och var 
elen skall anslutas.

• �Tillbehör som kabel med färgade ledare toch 
slang för att förenkla montering

• �Kompletterade produkter så som Smygin akustik-
kåpor anpassade för decentraliserad ventilation.

Energy Building  
säljer decentraliserad 
ventilation till  
bostäder på den  
svenska marknaden
EBuilding Solutions in Sweden AB

Keramisk sten/ 
värmeväxlare

Keramisk sten/ 
värmeväxlare

Frånluftsfas Tilluftsfas

GRUNDPRINCIP
Decentralicerad ventilation 
•	� 2 st fläktenheter som arbetar tillsammans
•	� De växlar riktning var 70:e sekund 
•	� En ventilerar in i bostaden och en ut 
•	� Under frånluftsfasen absorberar den  

keramiska stenen värmen från luften 
•	� När fläktarna växlar riktning återvinns 

värmen

18,4°C

iV-Smart +iV-Smart +

9,2°C 20°C 7°C
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SILVENTO ECSÅ FUNKAR DET/
SYSTEMPRINCIP  

Decentraliserad ventilation 
med värmeåtervinning
Istället för ett centralt ventilationsaggregat med kanaler till varje 

utrymme, så monteras samarbetande fläktenheter i ytterväggarna  

i de utrymmen som ska ventileras. Våtutrymmen kompletteras  

med en ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning.

Planlösningen visar 3 r o k på 74 m2

TOALETT MED DUSCH

•	� Ren frånluft då yttervägg saknas

•	� Fläkten styrs via fuktsensor och 

strömbrytare vilket säkerställer 

fukt och minskad risk för lukt

VARDAGSRUM, KÖK OCH SOVRUM
•	� Fläktenheterna arbetar parvis
•	� Sovrumsdörrarna måste ha luftspalt, för 

luftflöde. Vid ändrad fläktritning skapas en 
turbulens, utöver den termiska som  
sker genom att det är olika temperatur  
på utgående och inkommande luft.

•	� 1 st styrenhet kan styra ett eller  
flera par fläktenheter

•	� Luftkomforten styrs med  
styrenheten

iV Smart +

iV Smart +

iV Smart +

sMove s4

sMove s4
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Marklägenheter Sjöbo
Götalandsfastigheter i egen regi 8 st marklägenheter i utkanten av Sjöbo. 2 st identiska hus uppförs 
med 4 lägenheter i varje. Husen är murade i lättbetong och vatten/luftvärmepump för uppvärmning.

Flerbostadshus Simrishamn

Flerbostadshus Fristad

11 st kooperativa hyresrätter i Simrishamn 1-4 ROK. Lägenheterna som blev färdiga sommaren 2020 har iV 
Smart + som bas för den decentraliserade ventilationen och Silvento frånlufts fläktar i WC/dusch samt i kök.

Samtliga 17 lägenheter renoverades för att sänka radonvärden och minska energiförbrukningen.  
Vår decentraliserad ventilationslösningen ersatte självdragsventialtionen

Torp Småland

När torpet renoverades kompletterades Pax fläkten i badrummet med ett par iV Smart +. Styrning sköts 

centralt i huset med en sMove. Med nytt klimatskal hade torpet blivit för tätt utan förbättrad ventilation.

LEVERERADE PROJEKT
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Värmeåtervinning
Värmeåtervinningen i systemet bygger på en keramisk sten 
som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi.  
För att utnyttja egenskapen används fläktar som arbetar  
i par. Fläktarna växlar riktning in resp. ut med jämna mel-
lanrum. Värmeåtervinningen blir runt 85–90%, beroende på 
fläkthastighet och enligt vilken norm testet utförs. Ventila-
tionen står normalt för runt 15–25% av värmeförlusten i en 
bostad.

Inventers keramiska växlare med ”honeycombs”

Låg energiförbrukning
Då det inte är långa kanaler som luften skall transporteras 
genom utan bara genom väggen är fläktarna små och drar 
vid drift 1–3 W per fläktenhet.

MILJÖ OCH EKONOMI

Villa Skönborg Off-grid

17–21 °C

17–21 °C

17–21 °C

Tyska universitetsstudier visar att luften i ett växelvis 
verkande ventilationssystem ger en god mix av luften även 
i rum som inte har en fläktenhet. Under förutsättning att 
rummet har kontakt med 2 rum som har ett par fläktenheter 
som samverkar.

Inget kallras
Vid mätning i Österbotten Finland var utomhustemperatu-
ren-18 °C. Tillufts temperaturen fluktuerade mellan 17–21°C.  
I början av tilluftscykeln uppmättes 21°C temperatur
och i slutet 17°C på tilluften. Detta gör en skillnad på 4°C. 
Yt-temperaturen på kåpan var 18°C. Mätningar gjorda av 
Ingenjörsbyrå Kronqvist.

INOMHUSKLIMAT

Luftväxling

Behovsstyrd ventilation

Enkelt att ställa in utifrån önskemål, manuellt eller automatiskt 
med fuktstyrningssensor. Flexibelt att bestämma om rum styrs var 
för sig eller hela bostaden med en styrning. I det beskrivna fallet 
finns möjlighet att styra rummen var för sig.

iV-Twin + 

BOFAKTABLAD
HSB Skåne
Hyresrätter i Hammarslund
Kristianstads kommun

Datum: 2016-11-28
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Werte stammen aus der thermodynamischen Prüfung des iV-Smart+ entnommen aus dem TÜV-
Protokoll WRG 502-rev2 vom 18.05.2018. Prüfung erfolgte nach DIN EN 13141-8:2014-09, welche 
u.a. die Außenlufttemperatur (Taußen = 7,0 °C) und die Ablufttemperatur (Tab = 20,0 °C) definiert. 

Taußen = 7,0 °C Tzu = 18,4 °C Tab = 20,0 °C Tfort = 9,2 °C 

”Jag tilltalades av konceptet eftersom decentraliserad 
ventilation har samma filosofiska grundtanke som hela 
huset byggts efter: Korta transportvägar, energisnålt, 
effektivt, en modern lösning för ett modernt hus.  
Utöver det kunde jag koppla elen själv och sedan byta 
filter själv. En avgörande skillnad från självdragsventilation 
och centralt FTX var också att det kunde förmås 
ventilera skilda delar av huset på olika sätt samtidigt. 
Decentraliserat helt enkelt.”

”Grundtanken i bygget är övertygelsen att miljötänk 
och sund ekonomi arbetar i harmoni tillsammans med 
synintrycket och upplevelsen. Allt måste vara genomtänkt, 
vackert och smart och så underhållsfritt som möjligt”.  
Vid off-grid byggnation blir ventilation med hög värme- 
återvinning viktig och låg energiförbrukning mycket viktig”.
 
Jan Hevsund
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Renovering Ombyggnad Tillbyggnad
•	� Möjligt att göra i etapper, rum för rum, våningsplan, lägenhet eller trappuppgång.
•	� Minimalt återställande, inga kanaler som skall kläs in med reglar och gipsskivor för 

att sedan spacklas och målas. 
•	� Oförändrad boendevolym, inget aggregat som tar plats eller kanaler som sänker 

taket, tex i hallen.

Bostad
•	� Fungerar som luftförbättring av självdragsventilation med dålig luftomsättning 

eller i symbios med ett FTX-aggregat i balans, tex vid tillbyggnad.
•	 �Brandceller, i flerbostadshus förblir brandcellsgränser utan genomföringar, dvs 

ingen kostnad för brandspjäll eller framtida underhåll av brandceller.
•	� Varje lägenhet är sitt egna ventilationssystem och styrs oberoende av övriga. 

Ändras flödet upp eller ner i en lägenhet påverkas inte övriga och ingen risk att 
ventilationen tar luft eller lukt från en lägenhet till en annan.

LÄTT RENOVERAT
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ENKEL INSTALLATION

Ett enkelt par med dosmontage av transformator.

Transformator

sMove s4 iV-Smart +

iV-Smart +

Viktigt: Montageröret måste fixeras och tätning kring röret skall säkerställas.

Håltagare/snickare
1.	Håltagning i yttervägg
2.	Montage av installationsrör och yttergaller

Elektriker
1.	Drar styrkabel mellan fläktenheter och styrning, 
koppla ihop med 24 v strömkälla
2.	Tryck in fläktenheten i montagerör (och koppla) 
samt montera innerkåpa

LÄTT RENOVERAT

FÖRBÄTTRAD VENTILATION I RADHUS

”När vi väl startade de fyra fläktarna 
som hittills inte varit i drift, märktes det 
omgående att luften blev bättre i hela 
huset. Men, jag arbetar med ljud och 
akustik och är lite känslig för främmande 
ljud. Och ljudet från fläktarna var lite mer 
än jag tänkt mig…

Efter förnyad kontakt, flera år efter 
vi köpt fläktarna, visade det sig att 
vi kunde komplettera med Smygin 
Akustik Puck. Vi gjorde så och fick en 
positiv totalupplevelse med bra luft, 
värmeåtervinning, kostnadseffektiv 
renovering, låg driftskostnad, billig 
installation och tyst drift. Eller, enkelt 
uttryckt, 

Ett bra sätt att förbättra ventilationen!”

Citat Lars Göran Ehn
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•	 Kortare installationstid och färre moment på byggarbetsplatsen ger en kortare byggtid.
•	 Mer montagemoment på fabrik, kvalitetssäkrande.
•	 Materialleveransen är inte ”billigare” men genom mer montage på fabrik, få arbetsmoment på plats och 
	 inga arbetsmoment för att tex bygga in kanaler, blir det en lägre total kostnad.

PREFABRICERING

EFFEKTIV NYPRODUKTION

Intakta brandceller

SEPARATA SYSTEM
•	� Luftbehandlingsinstallationen omfattar endast en brand-

cell, skydd mot brand- och brandgasspridning mellan 
brandceller behöver inte beaktas.

•	� Kanaler mynnar i det fria, ingen ventilation är gemensam 
för olika brandceller.

•	� Eventuell frånluftskanal som passerar genom andra 
brandceller förläggs i schakt eller isoleras i brandteknisk 
klass EI 60.

SVERIGES FÖRSTA HUS MED 
DECENTRALISERAD VENTILATION

Mats Jönsson som 2011 lanserade tekniken 
med decentraliserad ventilation i Sverige.

”Fördelarna är lika stora ur byggsynpunkt som det sedan är från en användares synvinkel 
– valfriheten i hur man vill ha det komfortmässigt.

För det är ju så, funktionsmässigt delas ventilationen in i helt fristående delar som kan  
styras individuellt. Så när det lagas mat under kolfilterfläkten så finns där ventilations
enheter som tar hand om värme och fukt. 

I badrummet på ovanvåningen finns det fuktstyrda en-heter som tar hand om behovet där. 
Är ett område i huset för varmt så kan man aktivera kallventilationen för effektiv vädring, 
en egenskap som är enormt uppskattad.”
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Samordning: 
Med flera arbetsmoment som görs vid prefab på fabrik förenklas samordning på  
byggarbetsplats samtidigt som byggtiden kan minskas.

Boendevolym
Med ett decentraliserat ventilationssystem utan kanaler påverkas inte boyta, planlösning 
eller takhöjd negativt.

•	 Boyta, inget ventilationsschakt eller ventilationsaggregat som tar plats
•	 Takhöjd, tex inga tilluftskanaler som skall in i sovrummet. 
•	 Öppen planlösning med rymd när inte ventilationskanaler behöver beaktas

EFFEKTIV NYPRODUKTION

Inga kanaler
En av de stora fördelarna med decentraliserad ventilation är att det vare sig behövs 
monteras eller tas hänsyn till kanaler när man planerar bygget eller renoveringen. Det 
behövs bara monteringsrören i ytterväggarna för att kunna montera fläktenheterna, vilket 
gör det lätt att flytta arbetsmoment från byggarbetsplats till prefabricering i fabrik, vilket 
medför lägre kostnad och högre kvalitet. Med ett decentraliserat system blir det inga 
kanaler genom brandceller.
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iV-Smart + iV-TWIN +
iV-Smart + är grunden i Energy Buildings decentraliserade 
ventilationslösning. Fläktarna arbetar parvis med regenerativ 
värmeåtervinning genom de keramiska värmeväxlarna. Den 
keramiska växlaren monteras först och sedan fläkten så att 
fläkten är på insidan. Fläktarna monteras som standard i 
160 mm montagerör som går genom yttervägg. Invändigt är 
montageröret 154 mm.

 
De två enheterna arbetar enligt pull/push principen ena 
fläkten blåser ut samtidigt som andra blåser in luft, detta gör 
ventilationen balanserad. Smart + fläktarna byter flödesrikt-
ning var 70:e sekund och värmeväxlingskärnorna behåller på 
så sätt runt 87% av värmen inomhus.

iV-Twin + är både till- och frånluft i en enhet. iV-Twin + är 
idealisk för ventilering av enskilda rum och då särskilt rum 
som badrum, tvättstuga och kök. I princip är en iV Twin 2 st 
iV Smart + sammanbyggda till en enhet med separata luft-
flöden. Luftflödena är helt separerade och keramiken delad 
i 2 st halvor med isolering emellan. De två luftflödena med 
anpassade Xenion®-fläktarna når en hög värmeåtervinning 
på 94%.

Frånluftsflöde (m3/h) 17-58 m³/h

Energiförbrukning: 2-6 W

Specifik energiförbrukning: 0,15 W/m³/h

Spänning: 16 V DC

Längd: 270 mm

Verkningsgrad: 87 % enligt EN 13141-8

Frånluftsflöde (m3/h) 10-45 m³/h

Flöde med värmeåtervinning 5-23 m³/h

Energiförbrukning: 2-3 W

Specifik energiförbrukning: 0,18 W/m³/h

Spänning: 16 V DC

Längd: 270 mm

Verkningsgrad: 94 % enligt EN 13141-8

Teknisk specifikation IV Smart + Teknisk specifikation IV Twin +

XENION®

Xenion® är en reversibel fläkt som utvecklats för decentraliserad 
ventilation. Vilket ger marknadens tystaste fläkt.

Styrning av luftflödet
I Xenion®-fläkten är den patenterade inVENTron® tekniken 
inbyggd. Genom luftgejdrar på båda sidor om Xenion®-fläkten 
styrs luftflödet på ett optimalt sätt. Utan styrning av luften 
skulle luftflödet bli ojämnt fördelat i den keramiska växlaren 
och verkningsgraden mycket lägre 87% och ljudet högre.

Temperaturövervakning 
Som standard levereras Xenion®-fläkten med temperaturöver-
vakning vilket gör att den vid låga temperaturer på inkommande 
luft kan öka frånluften.

Vindtrycksstabilisator
Xenion®-fläkten känner av förändrade lufttryck från utsidan tex 
om det är stark vind och anpassar automatiskt hastigheten på 
fläkten för att nå luftflödet enligt styrpanelen. Vindtryckssta-
bilisatorn gör att Xenion®-fläkten uppfyller S3-klassificeringen 
enligt EN 13141-8.

Ljud
Fläktens utformning är central för ljudprestandan på ett flertal 
sätt. Genom att maximera diametern på fläkten går fläkten på 
så lågt varvtal som möjligt. Fläktbladen är utformade så att de 
skall arbeta lika bra i båda riktningarna utan behöva kompen-
sera med högre hastighet i en riktning. Fläktbladen har i sin 
utformning små vågor som liknar en vinge för att på så sätt 
aerodynamiskt skära genom luften med minimal turbulens. 
Minskad turbulens från fläktblad och som konsekvens av styr-
ningen av luftflödet är centralt för ljudbilden.

Fläktbladens utformning försvårar dessutom för ljud att komma 
in från utsidan då de arbetar som ”vägg” genom att täcka ytan.
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sMove

Värmeåtervinning

Utan värmeåtervinning

Fläkthastighet i 4 lägen

Paus

ANVÄNDARVÄNLIG MED  
“TOUCH & SLIDE”
sMove-styr ventilationen med en enkel pekplatta.  
Styr ventilationsflödet, välja att ventilera med eller utan 
värmeåtervinning samt tillfälligt paus

Transformator för montage i vägg eller i elcentral på DIN-skena
15,8, 36, 56 W på DIN-skena
24,6 W för montage i vägg

Enheten levereras med G3 partikelfilter som standard  
men det finns också pollenfilter (F5) att komplettera med.

3 x 0,75 mm2

Väggblock som går att använda i olika typer av väggar. Simplex säkerställer 
ett bra montage genom att röret efter montage säkert är runt och fixerat 
med 2 graders lutning utåt. Tillverkat i cellplast med god isolerande funktion.

Montagerör

Transformator

Filter

Kabel 

Vägginsats

Skall vid montage ha samma längd som väggens tjocklek 
och luta utåt. Vid renovering är det vanligaste att använda 
kärnborr 162 mm. I samband med nyproduktion byggs eller 
gjuts röret in. Röret monteras fixerat utan att vara i spänn. 
Vid önskemål levereras rören tillkapade i väggtjocklek med 
hål för elanslutning. 

VARIANTER
sMove finns i 2 st varianter där S-Move s4 styr upp till 4 iV-Smart + 
(2 par) och sMove s8 styr upp till 8 st iV-Smart + (4 par)

UTSEENDE
För att få plats med transformator i väggen är de pratiskt att sätta 
en dubbeldos med plats för transformator. Därför finns båda vari-
anterna s4 och s8 i långt utförande som täcker en dubbeldosa.

G3 partikelfilter F5 pollenfilter
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Akustikpucken går att rotera 360 grader utifrån behov på väggen.  
Då kåpan har ett excentriskt hål behövs endast 40 mm väggyta på en sida. Alla yttre 
komponenter är i metall, vilket ger en premiumkänsla. Med metallyta är det även 
lätt skapa en egen designad kåpa med hjälp av tex färg, magneter eller lim.  
Hela kåpan plockas enkelt av vid filterrengöring.

Material: Metall med invändig ljudabsorbent

Färg: Vit Ral 9016, Heaven eller ren metallyta för homestyling

Mått: Ø 300 mm, H: 75mm

Material: Formpresxsad plywood, metall och ljudabsorbent

Färg: Vitoljad 

Mått: 350 x 210 x 80

Total sänkning 12* dBa, 7,5 i förhållande till 
standardkåpa

Bästa ljuddämpning:
•	 Kapslar ljud, plåthuv
•	 Absorberar ljud invändigt med olika
	 absorbenter
• 	Fångar upp ljud mellan filter och utlopp

*Enligt mätning gjord vid Akustikverkstadens akustik- 
laboratorium utanför Skövde ackrediterat av SWEDAC

Filter 
• ca 5% större yta, 
• beigt filter för att undvika förväxling. 

Skötselinstruktion på baksida

Fjäderben för enkel montering

Klaffventil Connect
Klaffventil är en av huvudkomponenterna 
i radiosystemet inVENTer-Connect och 
ersätter de vanliga innerkåporna till 
iV-Smart för att möjliggöra integration i 
radionätverket. Utöver radiogränssnittet 
har klaffventilen lokal styrelektronik, en 
strömförsörjningsenhet och en auto-
matisk slutare. I den infällda versionen 
ligger klaffventilen i plan med väggen 
när den är stängd och är därför nästan 
osynlig.

Easy Connect
Easy Connect-styrenheten är det 
centrala navet för det trådlösa nätverket 
inVENTer-Connect. Radiostyrenheten 
har en tydlig informationsdisplay, som 
ger dig möjlighet att få information om 
inomhus- och utomhustemperaturen, 
luftfuktigheten och CO2-halten i rums
luften. Styrenheten fungerar som en 
accesspunkt för appen ”inVENTer-Mobile” 
och erbjuder samtidigt möjlighet till 
snabb åtkomst på plats, även utan app.

”inVENTer App”
Ventilationssystemet styrs med appen 
”inVENTer Mobile”. Appen ansluts till 
Easy Connect-kontrollen via Bluetooth. 
Med appen kan sedan ventilationen 
styras med grundläggande funktioner 
som paus, forcerad och ventilation med 
värmeåtervinning. Utöver det går det 
att skapa ventilationsprofiler, styra  
ventilationszoner och sätta gränsvärden.

Smygin AkustikPuck

Simulant

Sortimentet av innerkåpor har en bakgrund i önskemål från  
användare om produkter med bättre akustiska egenskaper  
samtidigt som det är en inredningsdetalj.

Simulanten är utvecklad ur erfarenheterna med Akustik Pucken. 
Formen har minskats samtidigt som avståndet mellan filter och utlopp 
har ökat vilket i kombination med aerodynamiks formning av ljud- 
absorbent ger en akustikst bättre produkt.

Smygin Connect

Grader C CO2

Temp

230V

868 MHz
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Yttergaller monteras utvändigt med skruv som fixerar gallerna i montageröret. 

Material: Plast

Färg: Vit RAL 9016, Antrasit svart RAL 7016 alt sandad yta för övermålning

Mått: Ø 180 mm

Konstruerad för att ge ett väderskydd då placeringen är på 
en vindustsatt plats. Ryggplåten monteras med skruv i vägg 
och kåpan fixeras med 2 skruvar genom baksidan på kåpa 
och ryggplåt

Konstruerad för att ge ett väderskydd. Bakplåten monteras 
med skruv i vägg och kåpan fixeras med skruv i ryggplåten.

Kompakt är en ”förlängd standardkåpa” som gör det möjligt 
att använda IV Smart + även vid tunnare väggar

Material: Plåt

Färg: Vit RAL 9016 alt svart RAL 7016

Mått: 235 x 205 x 72  (H x B x D) mm

Material: Plåt

Färg: Grå RAL 9006, Vit RAL 9016 alt antrasit RAL 7016

Mått: 285 x 222 x 44 (H x B x D) mm

Material: Plåt

Väggtjocklek: min 200 mm

Färg: Grå RAL9006, vit RAL 9016

Mått: 276 x 200 x 80 (H x B x D) mm

Mått yttergaller: 512 x 70 (HxB) mm

Väggtjocklek: Minst 350 mm vägg

Färg: Vit RAL 9016, grå RAL 9006,  
alt antrasit svart RAL 7016

Material: Plast

Väggtjocklek: Minst 350 mm vägg

Färg: Vit RAL 9016, beige RAL 1001, grå RAL 
9006 alt Mörkgrå RAL7015

Avstånd: 1050 mm cc ventialtionsenhet,  
ca 200  mm ut från vägg efter montage

Material: Plast

Höjd: 1610 mm

Färg: Svart RAL 9005 alt tegelrött RAL 8004

Väderkåpa

Yttergaller

Standardkåpa

Kompakt

Fasad

Källare

Tak

Ventilationsflödet leds till jordytan 
som en snorkel via ett t-rör som 
fungerar som kondensatavlopp. 
Höjdskillnaden mellan källaren och 
marknivån utjämnas. Fixeras med 
fördel i fasaden.

På ovanvåningar och 
vindsvåningar är vår taklösning 
ett bra val. Det vertikala röret 
går genom taket upp i en huv 
som skyddar mot både regn och 
snö

Ger ett väldigt diskret yttre. 
Genom att luftflödet måste 
göra en 90 graders vinkel min-
skar effekten av ljudpåslag på 
utsidavägg.
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SILVENTO EC

Funktioner
• 	�Grundventilation – mängd luft som sugs ut konstant 
• 	�Behovsventilation – mängd luft som sugs ut vid  

aktivering (tex väggbrytare)
• 	�Intervall – om fläkten ska startas då och då för att  

ventilera (exempelvis 30 minuter var fjärde timme)
• 	�Eftergångstid – hur länge fläkten ska fortsätta  

gå efter att exempelvis väggbrytaren slagits ifrån
• 	�Påslagsfördröjnng – hur långt efter fläkten  

ska starta efter att man slagit till väggbrytaren
• 	�Aktivering med fuktgivare

Fläkthus

Fläkt, filter och kåpa

Fläktenhet

Teknisk Data

Frånluftsflöde (m³/h): 0–60 m³/h

Energiförbrukning: 0–6,2 W

Spänning: 230 V AC

Ø frånluftsrörkanal: 60–100 mm

Den första versionen av Silvento frånluftsfläkt från LUNOS 
kom 1961. Dagens Silvento har en EC-motor vilket gör den 
starkare och samtidigt energisnålare.

Till skillnad från de flesta frånluftsfläktar som är axialfläk-
tar så är Silvento en radialfläkt. Det gör den speciellt lämplig 
för stabil frånluftsventilation då den ger avsevärt mycket 
högre tryck än en traditionell axialfläkt (nästan 10 gånger). 
Det gör Silvento frånluftsfläkt mindre känslig för lufttryck och 
att den kan förflytta luft långa sträckor. Konstruktionen är 
oerhört driftsäker och ger också ett minskat ljud in via fläkt-
kanalen till det ventilerade utrymmet. Silvento kan monteras 
väldigt flexibelt, i tak eller vägg, utanpåliggande eller infällt 
och alternativt för 2-rumsbetjäning.

Infällt hus, vid nybyggnation 
eller renovering

Utanpåliggande hus för anslutning mot existerande kanal. 
Företrädesvis i hus med självdragsventialtion

Tvårumsset

Anslutes med slang, kanal eller 
mot skorsten

1
+
0
-

3 62 54 7

Fabriksinställning:
Grundventilation 1, 2:	 AV
Nominell belastning 6, 7:	 60 m3/h
Intervall 3:	 AV
Eftergångstid 4:	 AV
Tillkopplingsfördröjning 5:	 AV
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